慈溪东部地区引水工程二期工程材料检测项目更正公告


一、项目编号：GC2025JC02663
二、项目名称：慈溪东部地区引水工程二期工程材料检测项目
三、采购方式：公开招标
四 、招标公告发布日期：2025年6月11日
五、更正公告发布日期：2025年6月13日
六、更正内容：
1、招标文件第六章投标文件格式“投标分项报价表”中综合单价最高限价按第 四章招标需求“13.检测项目工程量清单”中最高综合单价限价为准。投标分项 报价表综合单价最高限价修改详见附件1。
七、招标文件其它内容不变。因投标人未及时游览本更正公告而造成的不利后果 由投标人自行承担。
八、联系方式
招标人：宁波市水务环境集团股份有限公司工程建设管理分公司
联系人：吕老师
[image: ]联系方式：0574-87859811
招标代理机构：浙江天诚工程咨询有限公司
地址：宁波市鄞州区江南路599号科技大厦4楼
联系人：彭秀雅、何丁华
联系电话：0574-8793987113566303628
异议联系人：许丹
联系电话：0574-87031582




附件1:
投标分项报价表

项目编号：
项目名称：

	序号
	样品名称
	检测项目
	单位
	数量
	综合单价最 高限价(元)
	综合单价
(元)
	合价(元)
	备注

	1
	
混凝土试块
	抗压
	组
	1200
	22.5
	
	
	含养护费

	2
	
	抗渗
	组
	44
	200
	
	
	含养护费，P6以上每增加
0.1MPa加45元/组

	3
	水泥砂浆试块
	抗压
	组
	50
	22.5
	
	
	含养护费

	4
	水泥土试块
	抗压
	组
	1335
	22.5
	
	
	含养护费

	5
	

配合比
	普通混泥土配合比验证
	组
	6
	300
	
	
	

	6
	
	砂浆配合比设计
	组
	2
	175
	
	
	

	7
	
	水泥土配合比验证
	组
	2
	250
	
	
	

	8
	钢筋力学
	抗拉
	组
	70
	25
	
	
	
φ≥25mm:36元/组
(Ⅲ级钢加倍收费)

	9
	
钢筋焊接
	工艺性 抗拉
	组
	10
	30
	
	
	

	10
	
	焊接 抗拉
	组
	230
	30
	
	
	







	11
	钢筋机械连接件
	抗拉
	组
	20
	45
	
	
	

	12
	钢板
	抗拉、冷弯
	组
	8
	50
	
	
	

	13
	






水泥
	细度
	组
	140
	25
	
	
	

	14
	
	标准稠度用水量
	组
	140
	40
	
	
	

	15
	
	凝结时间
	组
	140
	40
	
	
	

	16
	
	安定性
	组
	140
	40
	
	
	

	17
	
	胶砂强度
	组
	140
	80
	
	
	

	18
	
	比表面积
	组
	140
	100
	
	
	

	19
	
	胶砂流动度
	组
	140
	60
	
	
	

	20
	
	密度
	组
	140
	60
	
	
	

	21
	砼普通砖
	抗压强度
	组
	10
	75
	
	
	

	22
	焊丝
	
	组
	7
	450
	
	
	不含加工费

	23
	河砂(中粗砂)
	筛分
	组
	5
	25
	
	
	

	24
	机制砂(中粗砂)
	筛分
	组
	10
	25
	
	
	

	25
	
套筒
	承载力
	
组
	
10
	32.5
	
	
	

	26
	
	抗拉强度
	
	
	32.5
	
	
	







	27
	
	抗拉强度/承载力、残余变 形
	
	
	90
	
	
	

	28
	





压浆料
	细度
	





组
	





7
	23
	
	
	

	29
	
	流动度
	
	
	95
	
	
	

	30
	
	抗压强度
	
	
	120
	
	
	

	31
	
	抗折强度
	
	
	120
	
	
	

	32
	
	氯离子含量
	
	
	100
	
	
	

	33
	
	凝结时间
	
	
	100
	
	
	

	34
	
	渗透压力比
	
	
	300
	
	
	

	35
	





碎石、级配碎石
	颗粒级配
	





组
	





10
	25
	
	
	

	36
	
	含泥量
	
	
	25
	
	
	

	37
	
	泥块含量
	
	
	25
	
	
	

	38
	
	表观密度
	
	
	45
	
	
	

	39
	
	堆积密度
	
	
	25
	
	
	

	40
	
	针片状含量
	
	
	22.5
	
	
	

	41
	
	含水率
	
	
	25
	
	
	







	42
	
	吸水率
	
	
	25
	
	
	

	43
	
	压碎指标
	
	
	72.5
	
	
	

	44
	

螺旋焊缝钢管焊接工 艺性
	DN2000
	组
	1
	1200
	
	
	不含加工费

	45
	
	DN1800
	组
	1
	1200
	
	
	不含加工费

	46
	
	DN1600
	组
	1
	1200
	
	
	不含加工费

	47
	
	DN1400
	组
	1
	1200
	
	
	不含加工费

	48
	
环氧涂料
	原材料
	组
	2
	500
	
	
	

	49
	
	粘结力
	组
	2
	150
	
	
	

	50
	井盖承载力
	
	组
	3
	500
	
	
	

	51
	



盘扣
	
钢管外径钢管壁厚屈服
强度抗拉强度断后伸长
率钢管直线度构件直线
度构件表面镀层厚度立
杆端面与立杆轴线垂直度
立杆与连接盘垂直度
	



组
	



2
	



3000
	
	
	

	52
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	
双向土工格栅
	单位面积质量
	组
	6
	45
	
	
	

	57
	
	抗拉强度
	组
	6
	200
	
	
	







	58
	
	拉伸强度
	组
	6
	200
	
	
	

	59
	
	标称伸长率
	组
	6
	45
	
	
	

	60
	
	标准拉伸力
	组
	6
	200
	
	
	

	61
	
	断裂强力
	组
	6
	200
	
	
	

	62
	
	断裂伸长率
	组
	6
	45
	
	
	

	63
	塘渣/素土压实度
	井内回填
	点
	400
	60
	
	
	灌砂法

	64
	砂压实度
	开挖管
	点
	12
	60
	
	
	灌砂法

	65
	素土/石粉压实度
	开挖管
	点
	100
	30
	
	
	环刀法

	66
	焊缝超声波无损探伤
	满足《承压设备无损检测》 NB/T47013要求
	米
	13000
	40
	
	
	不足1m按1m

	67
	焊缝X射线探伤
	
	张
	3500
	50
	
	
	

	合计
	/
	/
	
	



[bookmark: _GoBack]注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。
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